Hauteurs d’antennes mesurées lors de l’installation des GPS INSU en Bretagne du 06 au 07 septembre 2004

Saint Ygeaux

Antenne mise sur une hausse vissée dans un rocher, avec embase. La hauteur est mesurée au pied de la hausse (il faut donc prendre en compte l’épaisseur de la hausse)

Nord : 30.3 cm

Sud : 30.5 cm

Est : 30.9 cm

Ouest : 30.2 cm

Diamètre hausse : 2.4 cm

Surzur

L’antenne est sur un trépied et on prend la hauteur en pente

Valeur mesurée : 52.45 cm

Trévignon

Antenne mise sur une hausse vissée dans un rocher, avec embase. La hauteur est mesurée au pied de la hausse (il faut donc prendre en compte l’épaisseur de la hausse)

Valeur mesurée : 30.5 cm

Diamètre hausse : 2.4 cm 
Le Diben

Antenne mise sur une hausse vissée dans un rocher, avec embase. La hauteur est mesurée au pied de la hausse (il faut donc prendre en compte l’épaisseur de la hausse)

Valeur mesurée : 35.8 cm

Diamètre hausse : 2.8 cm 
Paimpol

Antenne mise sur une hausse vissée dans un rocher, avec embase. La hauteur est mesurée au pied de la hausse (il faut donc prendre en compte l’épaisseur de la hausse)

Nord : 31.3 cm

Sud : 31.1 cm

Est : 31.2 cm

Ouest : 31.3 cm

Diamètre hausse : 2.4 cm

Lamballe

Antenne sur trépied. A cause du platre sur le centre de l’étoile, nous n’avons pas mesuré de hauteur d’antenne. Elle doit être autour de 89 cm en diagonale (mesurée grossièrement).
